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Sprava o opravnenom merani emisii
zo zariadeni spolo¢nosti MAEN SK spol. s r.o., Trenéin
(meranie hodnét emisnych veli¢in vybranych znegistujucich latok v odpadovych plynoch z kogeneracnej
jednotky MAEN D 300 SP instalovanej na Regionalnej skladke odpadov Banska Bystrica)

Nazov akreditovaného skusobného laboratéria :
(podla §20 ods. 2 pism. a) zakona 137/2010 Z.z.)

Cislo spravy :  04/0707/18-ME

Prevadzkovatel:
Miesto/lokalita:

Druh opravneného merania:

Cislo zmluvy/objednavky:
Datum zmluvy/objednavky:
Den opravneného merania:

Osoba zodpovedna za technick
stranku merania — veduci technik:
(podla § 20 ods. 3 zakona ¢&. 137/2010 Z.z.

Laboratorium merania emisii
Lamacska 8, 811 04 Bratislava;
MM Team s.r.o., Langsfeldova 18,
811 04 Bratislava ICO: 44 141 297
Datum: 23.08.2018

MAEN SK spol. s r.0., Nabrezna 3, 911 01 Trencin
ICO: 36 720 721, IC DPH: SK 20224297266

areal Regionalnej skladky odpadov Banska Bystrica — Salkova,
EVSP Banska Bystrica - kogenera¢na jednotka

Oprévnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny,
ktorou je vyjadreny EL a hodnota suvisiacej stavovej
a referencnej veliciny, ktoré sa vztahuje priamo na emisie alebo
na zlozenie disteného / necisteného odpadového plynu podla §
20 ods. 1 pism. a) bod 1 zékona o ovzdu$i v zneni zakona C.
318/2012 Z.z.

objednavka — mail

13.02.2018

11.07.2018

Ing. Peter Marko, r. narodenia 1971
rozhodnutie o vydani osvedCenia
&. 54413/2014 zo dha 21.11.2014

zodpovedne] osoby

v zneni zakona ¢. 318/2012 Z.z.)
Sprava obsahuje: 14 stran

4 prilohy

Ucel opravneného merania: (podia kap 164 MMT PP-31; priloha k usmerneniu MZP SR ¢ 1768012013)

1.

Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani urCenych emisnych limitov pre formaldehyd
v odpadovych plynoch zo stacionarneho piestoveho spalovacieho motora (kogeneracnej jednotky) typu MAEN
D 300 SP spalujuceho skladkovy plyn (bioplyn) po ustanoveni novej emisnej poZiadavky podla § 4 ods. 1 pism.
d) vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky C. 411/2012 Z.z. o monitorovani emisii
v zneni neskorsich predpisov (dalej len v ZNP).

Periodické opravnené meranie tdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov pre tuhé znecistujlce latky (dalej
len TZL), oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity (dalej len NOx — NOz) a oxid uholnaty (dalej len CO)
v odpadovych plynoch zo stacionarneho piestového spalovacieho motora (kogeneracnej jednotky) typu MAEN
D 300 SP spalujuceho skladkovy plyn (bioplyn) podfa § 9 ods. 5 pism. d) vyhlagky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 411/2012 Z.z. o monitorovani emisii v zneni neskorsich predpisov (dalej len
v ZNP).

Period)ické opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku vyssie uvedenych zneéistujlcich latok
(dalej len ZL) v odpadovych plynoch zo stacionarneho piestového spalovacieho motora (kogeneragnej
jednotky) typu MAEN D 300 SP spalujuceho skladkovy plyn (bioplyn) podia § 3, ods. 5, pism. b) vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 411/2012 Z.z. v ZNP.

Rozdelovnik spravy.

Vytlacok : 1
Pocet vyhotoveni spravy: 4

objednavatel merania, vytiacok 1 a3 A
MM Team; vytlacok 4 %’}
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MAEN SK, spol. s r.o.; RSO Banské Bystrica - Salkova, KJ na bioplyn

sprava ¢. 04/0707/18 — ME

Suhrn

Prevadzka : Energetické vyuzivanie skladkového plynu,
Regionalny skladka odpadov Banska Bystrica — Salkova, (dalej len RSO Banska
Bystrica)
VAR PCZ. 375 0662

Cas (rezim) prevadzky :

Zdroje / zariadenia

vzniku emisii:
Merané zlozky :
Vysledky merania :

Cislo zdroja/zariadenia

zataZe zdroja), emisne stabilna a kontinualna prevadzka
Kogeneraéna jednotka, typ MAEN D 300 SP

TZL. NOy-NO», CO a formaldehyd

nepretrzitd, jednorezimova (vyroba elektrickej energie len pogas menovitej

hmotnostny tok v g/h, hmotnostnd koncentracia zlozky v odpadovych plynoch

vmg.m?

kategorizécia zdroja: 1.1.2:

vzniku emisii: odpadové plyny z kogeneraénej jednotky MAEN D 300 SP
Priemerna hodnota Maximum Emisny limit Rezim s Upozornenie
Merana N (koncentracia; (koncentracia; (koncentracia; najvyssimi na
zlozka hmotnoa;tny to1k) hmotnogtny tok] hmotnostny tok] emisiami stlad /
[mg.m>; g.h’] [mg.m™>; g.h'] [mg.m*; g.h™] [ano/nie] nestilad
Zdroj/Zariadenie: 4 Kogegeraéné jednotka MAEN D 300 SP
TZL 3 <|'013) (<031; <{0‘.’3) (<o. 41,1 - - ano =%
formaldehyd 7 | 3 6" 7 77 9 257 - 4no sulad 7
NOx - NO; 5] 1717 213 1857 231 1907 - éno sulad 7
co 5[ 4197 519 4297 538 500" - ano sulad
ﬁoznamky:

Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrécie 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn a referenény podiel kyslika 15 %
obj. v odpadovych plynoch. Ak su vysledky merania ZL pod hodnotami neistoty metodiky alebo skutona emisna
hodnota ZL je nizsia ako je podet platnych &isiel uréeny emisnym limitom, tak v zatvorke je uvedena skutoéné zistena
emisnd hodnota ZL.

2 Poziadavka dodrzania emisného limitu § 18 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2012 Z.z. v ZNP
Emisny limit (dalej len EL) a podmienky jeho platnosti ustanovené pre ZL v prilohe €. 4, ¢ast' V., bod 5.2 pre ZazZihove —
plynové motory s menovitym tepelnym prikonom (0,3 — 1) MW k vyhlaske MZP SR &. 410/2012 Z.z v ZNP. EL pre TZL
sa uplatiiuje pre zariadenia s vydanym povolenim od 01.01.2014.

3 Na vysledku sa podielal subdodavatel — analytické laboratérium (&l. 4.4 spravy).

Poucenie o platnosti upozornenia na stlad / nesulad:

Sprava o opradvnenom merani, vysledky oprévneného merania a nazor o stlade / nesulade objektu opravneného

merania s uréenymi poZiadavkami nie st suhlasom, ktory je vydavany organom S$tatnej spravy ochrany ovzduSia

podrfa v§eobecne zavéznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie takéhoto sthlasu.

1. Opis ucelu merania

a) prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani urCenych EL pre formaldehyd
v odpadovych plynoch zo stacionarneho piestového spalovacieho motora — kogeneracnej
jednotky typu MAEN D 300 SP spalujlcej skladkovy plyn (bioplyn),

b) periodické opravnené meranie udajov o dodrzani uréenych EL pre TZL, NOx — NO, a CO
v odpadovych plynoch zo stacionarneho piestového spalovacieho motora — kogeneracnej
jednotky typu MAEN D 300 SP spalujucej skladkovy plyn (bioplyn),

c) periodické opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku vyssie uvedenych ZL.

Ciefom bolo zistit & uréené parametre na predmetnych zariadeniach su v stlade s uréenymi
poZiadavkami pravnych predpisov po&as prevadzky zariadenia. Periodicita dalSieho
opravneného merania je uvedena v kap. 6.4.1 spravy.

2. Opis prevadzky a spractivanych materialov

Detailnejsi popis objektu merania anakres objektu merania s potrubnymi systémami
a odberovymi miestami sl uvedené v prilohach 1 a 2 spravy.
2.1 Princip technolégie

Na RSO Banska Bystrica — Salkova je indtalovana kogeneracna jednotka typu MAEN_ D
300 SP, ktora na tejto skladke odpadov sluzi na vyrobu elektrickej energie, pricom ako palivo
vyuziva skladkovy plyn — bioplyn. Bioplyn vznika vyhnivanim odpadu uloZzeného na skladke

odpadov.

.
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